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Der Mercedes-Benz EQV: Elektrisch, vielseitig und intelligent vernetzt 
 

 Lokal emissionsfrei: Der Mercedes-Benz EQV ist die erste elektrische Premium-Großraumlimousine mit Stern 
und das erste EQ-Modell von Mercedes-Benz Vans  

 Electric Intelligence: Ein Ökosystem aus intelligenter Navigation und Cloud-basierten Diensten macht den EQV 
zum idealen Alltagsbegleiter und stärkt das Vertrauen in die Elektromobilität 

 Maximale Variabilität: Der EQV vereint alle Stärken der Mercedes-Benz V-Klasse mit den Vorteilen eines 
Elektroantriebs und eignet sich gleichermaßen für den Privat- und Business-Einsatz  

 
 
Stuttgart/Wien. Der Mercedes-Benz EQV (Stromverbrauch kombiniert: 32 kWh/100 km; CO2-Emissionen 
kombiniert: 0 g/km)1 ist die erste Premium-Großraumlimousine von Mercedes-Benz mit rein batterie-elektrischem 
Antrieb. Bei der internationalen Presse-Fahrveranstaltung in Wien – einer Stadt, die zu den Vorreitern bei der 
Elektromobilität in Europa gehört – stellt sie ihre Stärken erstmals dynamisch unter Beweis. Der EQV kombiniert die 
Variabilität der V-Klasse mit den Vorteilen eines lokal emissionsfreien Antriebs. Darüber hinaus ist der EQV in ein 
elektromobiles Ökosystem aus intelligenter Navigation mit aktivem Reichweitenmanagement und Cloud-basierten 
Diensten und Apps eingebunden. Als zentrale Steuereinheit dient das Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience). Maßstäbe für elektrische Mobilität in seiner Klasse setzt der EQV auch mit seiner Reichweite von 
bis zu 378 Kilometern2 3 und seinem breiten Einsatzspektrum für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse.  
 
Da die Batterie geschützt, schwerpunktgünstig und platzsparend im Unterboden verbaut ist, bietet der EQV die 
gleiche Variabilität und Funktionalität im Innenraum wie sein konventionell angetriebenes Schwestermodell, die V-
Klasse: Platz ist für Sitzplätze für bis zu acht Personen in zahlreichen Konfigurationen und einen ebenso großen wie 
flexiblen Gepäckraum mit einem Volumen von bis zu 1.410 Liter. Der EQV eignet sich als Familien- und 
Freizeitfahrzeug ebenso wie als repräsentativer Dienstwagen oder als VIP- und Hotelshuttle.  
 
Produziert wird die vollelektrische Großraumlimousine in Vitoria, Spanien, auf einer Linie mit der konventionell 
angetriebenen Mercedes-Benz V-Klasse für eine flexible Produktion entsprechend der Kundennachfrage. 
 
  

                                                      
1 Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.  
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* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen 
Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. 
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Kraftvoller Antrieb  
 
Neben der hohen Funktionalität bietet der EQV jede Menge batterie-elektrischen Fahrspaß mit einem maximalen 
Drehmoment von 362 Newtonmetern, das für einen kraftvollen Durchzug sorgt. Der Elektromotor hat eine 
Spitzenleistung von 150 kW (204 PS) und eine Dauerleistung von 70 kW (95 PS), er fährt sich komfortabel, leise 
und überaus agil – nicht zuletzt aufgrund des tiefen Schwerpunkts. Den Strom liefert die wassergekühlte Lithium-
Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 90 kWh.  
 
Eine Extraportion Fahrkomfort bietet die auf Wunsch erhältliche Luftfeder AIRMATIC mit automatischer Niveau-
Regulierung. Bei Bedarf kann die Bodenfreiheit erhöht werden und bei höheren Geschwindigkeiten senkt die 
AIRMATIC das Fahrzeugniveau ab und verringert so den Luftwiderstand, was sich positiv auf den Stromverbrauch 
und damit auf die Reichweite auswirkt. 
 
Electric Intelligence  
 
Der EQV ist in ein elektromobiles Ökosystem eingebunden, das den Fahrer unterstützt, ohne Reichenweitenangst 
ans Ziel zu kommen. Schlüssel hierzu sind das innovative Infotainmentsystem MBUX und die Mercedes me App. 
Über den hochauflösenden 10,25 Zoll Touchscreen lassen sich im MBUX EQ-Menü alle EQ-spezifischen Anzeigen 
und Einstellungen bedienen. Beispielweise können die Vorklimatisierung aktiviert, die Ladeeinstellungen angepasst 
und die Navigation mit Electric Intelligence sowie die Mercedes me Charge-Funktionen bedient werden.  
 
Die elektrische Intelligenz beginnt bereits bei der Planung der Fahrt – entweder über MBUX im Fahrzeug oder die 
Mercedes me App im Vorfeld. So lässt sich der Familienausflug bequem vom Frühstückstisch aus planen: Einfach 
das Fahrtziel und die gewünschte Abfahrtszeit für die Vorklimatisierung wählen, damit der EQV schon zu 
Fahrtbeginn angenehm temperiert ist. Beim Start aktualisiert MBUX die per App ans Fahrzeug gesendete Route auf 
Basis zahlreicher Faktoren wie den aktuellen Verkehrs- und Wetterdaten, der Strecken-Topografie, der aktuellen 
Reichweite und der verfügbaren Ladestationen.   
 
Intelligente Routenplanung  
 
Das intelligente Navigationssystem wählt stets die optimierte Route mit wenigen Ladestopps und kurzen 
Ladezeiten. Dabei wird auch die voraussichtliche Ladedauer einkalkuliert, wobei Schnellladestationen präferiert 
werden und die Batterie in Vorbereitung auf den Ladevorgang vorkonditioniert wird. Während der Fahrt wird die 
verbleibende Reichweite stets in Echtzeit aktualisiert. Das System reagiert unmittelbar auf Veränderungen, zum 
Beispiel, wenn der Fahrer den Fahrstil ändert, was Einfluss auf den Verbrauch hat. Eine einfache und zuverlässige 
Routenplanung sowohl für private wie auch gewerbliche Kunden ermöglicht die Anzeige „Range on Map“: Mit einem 
Blick erkennt der Fahrer, wie groß seine Reichweite ohne Zwischenladen noch ist. 
 
Komfortables Laden  
 
Der EQV beherrscht serienmäßig sowohl Wechselstromladen (AC) zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen mit 
bis zu 11 kW als auch Gleichstromladen (DC) an Schnellladesäulen mit bis zu 110 kW. Dank der 
Schnellladefunktion können zum Beispiel Taxi- oder Shuttlefahrer zwischen den Touren oder während der 
Fahrzeugaufbereitung immer wieder ohne Zeitverlust nachladen. Auch ist es möglich zu definieren, bei welchem 
Batterieladestand das Fahrzeug den nächsten Ladestopp vorschlägt oder mit welcher Restreichweite man am Ziel 
ankommen möchte.  
 
Den Zugang zu öffentlichen Ladestationen von über 300 Betreibern inklusive der IONITY-Schnellladesäulen 
ermöglicht Mercedes me Charge. Vor dem Ladestart identifiziert sich der registrierte Kunde via MBUX, per 

                                                      
2 Die Reichweite wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. 
3 Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von 
Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf. abweichen. 
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Mercedes me App oder mit der Mercedes me Charge Ladekarte - alles andere wird, inklusive Bezahlvorgang, 
automatisch geregelt.   
 
Effiziente Rekuperation und Fahrprogramme  
 
Die Energierückgewinnung im Schub- und Bremsbetrieb (Rekuperation) sorgt für ein optimiertes und effizientes 
Fahren. Die Intensität der Rekuperation kann individuell über Schaltwippen hinter dem Lenkrad eingestellt werden. 
Fünf Rekuperationsstufen stehen zur Auswahl: 
 
 In Stufe D Auto passt der EQV die Stärke der Rekuperation dynamisch und vorausschauend, basierend auf Daten 

der Sicherheitsassistenten, der Kamera und der Navigation, zwischen 0 und -2 m/s² an. 

 In Stufe D + segelt der EQV, es erfolgt keine Rekuperation (0 m/s²). 

 In Stufe D wird der EQV durch ein Rekuperationsmoment verzögert, das mit dem konventionellen Schubbetrieb 
eines Verbrennungsmotors vergleichbar ist (-0,6 m/s²). 

 In Stufe D – wird das Rekuperationsmoment auf -1,5 m/s² erhöht. 

 In Stufe D - - stellt der Elektromotor sein maximales Rekuperationsmoment von -2 m/s² zur Verfügung, in 
dieser Stufe ist sogenanntes „Ein-Pedal-Fahren“ möglich. 

 
Zusätzlich unterstützen vier Fahrprogramme bei der Wahl zwischen maximalem Komfort oder maximaler 
Reichweite: 
 
 In der Standardeinstellung C steht die volle Antriebsleistung von 150 kW bei maximal 362 Nm bei hoher Heiz- und 

Klimaleistung zur Verfügung. 
 Das Programm E ist, bei guter Heiz- und Klimaleistung, reichweitenoptimiert und bietet 100 kW Leistung (150 kW 

mit Kickdown) bei maximal 293 Nm Drehmoment.  
 Das Programm E+ ist auf maximale Reichweite ausgelegt, die Leistung beträgt 80 kW (150 kW im Kickdown) bei 

einem maximalen Drehmoment von 293 Nm, die Heiz- und Klimaleistung ist stark reduziert. 
 Beim Programm S liegt der Schwerpunkt auf bestem Ansprechverhalten für sportliche Fahrperformance. Dies führt 

zu 150 kW Leistung bei maximal 362 Nm Drehmoment kombiniert mit einer steilen Gaspedalkennlinie sowie einer 
hohen Heiz- und Klimaleistung. 

 
Bei Fahrzeugen mit AIRMATIC gibt es zusätzlich noch die Funktion Lift. Sie hebt das Fahrzeug bei niedrigen 
Geschwindigkeiten für mehr Bodenfreiheit an. 
 
 
Technische Daten 

 EQV 300 Lang EQV 300 Extralang 
Energieeffizienzlabel A A 
CO2-Emission 0 g/km 0 g/km 
Stromverbrauch kombiniert 32 kWh/100 km 32 kWh/100 km 

Reichweite 378 km 378 km 
Ladestandard  CCS  CCS  

Ladezeit an Wallbox oder öffentlicher 
Ladestation (AC-Laden, bis 11 kW) 

<10 h (0–100 %) <10 h (0–100 %) 

Ladezeit an Schnellladestation (DC-Laden, 
bis 110 kW) 

ca. 45 Min. (10–80 % SoC) ca. 45 Min. (10–80 % SoC) 

Ladespannung  400 V 400 V 

Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb 
Leistung (Peak) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 

Leistung (Dauer) 70 kW (95 PS) 70 kW (95 PS) 
Max. Drehmoment 362 Nm 362 Nm 
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Höchstgeschwindigkeit 140 km/h (Serie) 
160 km/h (Option) 

140 km/h (Serie)  
160 km/h (Option) 

Hochvoltbatterie Lithium-Ionen, wassergekühlt Lithium-Ionen, wassergekühlt 
Batteriekapazität (nutzbar) 90 kWh 90 kWh 

Batteriekapazität (installiert) 100 kWh 100 kWh 
Batteriepartner CATL CATL 

Fahrzeuglänge 5.140 mm 5.370 mm 
Radstand 3.200 mm 3.430 mm 
Gepäckraum (max.) 1.030 Liter 1.410 Liter 
Sitze 6–8 6–8 

Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg  3.500 kg  
 
 

Ansprechpartner: 
Dirk Beneditz, +41 (0)44 755 85 69, dirk.beneditz@daimler.com 
Désirée Stoop, +41 (0)44 755 87 39, desiree.stoop@daimler.com 
 
Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind auf www.mercedes-benz.com verfügbar. Presse-Informationen und 
Digitale Services für Journalisten und Multiplikatoren finden Sie auf unserer Onlineplattform Mercedes me media unter 
media.mercedes-benz.com sowie auf unserer Daimler Global Media Site unter media.daimler.com. Über aktuelle 
Themen und Ereignisse rund um Mercedes-Benz Cars & Vans informiert Sie zudem unser Twitter-Kanal @MB_Press 
unter www.twitter.com/MB_Press. 


